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 		  120	 18,5	 83	 7,5	 61	 80	 19,5	 41	 8,5	 19	 10	 6	 22	 16	 6	 0,7	 0,25
		  140	 25	 90	 10	 60	 120	 25	 70	 10	 40	 15	 8	 30	 20	 8	 1,9	 0,6
		  140	 25	 90	 10	 60	 120	 25	 70	 10	 40	 20	 10	 30	 26	 10	 2,2	 0,7
		  150	 26	 98	 6,5	 59	 120	 25	 70	 5,5	 31	 20	 10	 39	 26	 10	 2,5	 0,9
		  180	 27	 126	 7	 86	 150	 30	 90	 10,5	 49	 20	 12	 40	 30	 12	 3,8	 1,3
		  180	 27	 126	 7	 86	 150	 30	 90	 10,5	 49	 25	 16	 40	 36	 12	 4,8	 1,6
		  200	 30	 140	 1,5	 83	 180	 40	 100	 11,5	 43	 25	 16	 57	 36	 12	 7	 2,6
		  200	 30	 140	 1,5	 83	 180	 40	 100	 11,5	 43	 25	 20	 57	 44	 12	 7	 2,6
		  275	 40	 195	 11,5	 138	 300	 40	 220	 11,5	 163	 25	 16	 57	 36	 12	 15,7	 5,4
		  275	 40	 195	 11,5	 138	 300	 40	 220	 11,5	 163	 25	 20	 57	 44	 12	 15,7	 5,4

		  A	 A1	 A2	 A3*	 A4*	 B	 B1	 B2	 B3*	 B4*	C	  d H10	 D	 D1	H	  Ac	 Al

M106
M208

M208R
M210
M312
M316
M416
M420

M416 275x300
M420 275x300

Tipo
Type

Modele

Quote – Dimensions – Dimensions Peso - Weight - Poids (Kg)

 		  107	 12	 83	 1	 61	 51	 12	 27	 1	 5	 10	 6	 22	 16	 6	 -	 -
		  122	 16	 90	 1	 60	 67	 16	 35	 1	 5	 15	 8	 30	 20	 8	 -	 -
 		  122	 16	 90	 1	 60	 67	 16	 35	 1	 5	 20	 10	 30	 26	 10	 -	 -
		  138	 20	 98	 1	 60	 77	 17,5	 40	 1	 5	 20	 10	 39	 26	 10	 -	 -
		  164	 22	 126	 1	 86	 91	 22	 47	 1	 5	 20	 12	 40	 30	 12	 -	 -
		  164	 22	 126	 1	 86	 91	 22	 47	 1	 5	 25	 16	 40	 36	 12	 -	 -
		  200	 30	 140	 1	 83	 123	 30	 63	 1	 5	 25	 16	 57	 36	 12	 -	 -
		  200	 30	 140	 1	 83	 123	 30	 63	 1	 5	 25	 20	 57	 44	 12	 -	 -

M106
M208

M208R
M210
M312
M316
M416
M420

DIMENSIONI MINIME PER CARRELLI SPECIALI - MINIMUM DIMENSIONS FOR SPECIAL TROLLEYS - DIMENSIONS MINIMALES POUR CHARIOTS SPÉCIAUX

 B1  B2  B1 C

 B

 A1
 A2

 A1

 A

 B3  D  B4  B3 D

 A3
 D

 A4
 D

 A3

ø
D

ø
D1

 H

ø
d

   

CARRELLI SERIE - TROLLEYS SERIES - CHARIOTS SERIE: AD - AG - AV 

* Quote indicative in funzione della regolazione dell’eccentrico - Values given as an approximate guide and varying depending on eccentric adjustment - Dimensions indicatives en fonction du réglage de l’excentrique



24

 G
1

 G
 G

1

 G
2

 G
2

 A

 H1  H  H1

 H2  H2

 B

 C

 O

CARRELLI FORATI SERIE - TROLLEYS WITH HOLES SERIE - CHARIOTS PERCES SERIE: AD - AV

		  120	 80	 10	 100	 10	 60	 60	 10	 40	 M6	 0,7	 0,25
		  140	 120	 15	 120	 10	 70	 100	 10	 60	 M8	 1,9	 0,6
		  140	 120	 20	 120	 10	 70	 100	 10	 60	 M8	 2,2	 0,7
		  150	 120	 20	 130	 10	 75	 100	 10	 60	 M8	 2,5	 0,9
		  180	 150	 20	 160	 10	 90	 130	 10	 75	 M8	 3,8	 1,3
		  180	 150	 25	 160	 10	 90	 130	 10	 75	 M8	 4,8	 1,8
		  200	 180	 25	 180	 10	 100	 160	 10	 90	 M8	 7	 2,6
		  200	 180	 25	 180	 10	 100	 160	 10	 90	 M8	 7	 2,6

 		  A	 B	C	  G	 G1	 G2	H	H  1	H 2	 O	 Ac	 Al
MF106
MF208

MF208R
MF210
MF312
MF316
MF416
MF420

Tipo
Type

Modele

Peso - Weight - Poids (Kg)

IT EN FR

I carrelli standard, sempre pronti a magazzino, si 
adattano alla maggior parte delle applicazioni. Dove 
si rendesse necessario costruire un carrello apposito 
possiamo costruirlo a disegno o qualora voglia 
costruirlo il cliente è possibile fornire solo la guida e le 
rotelle. Per facilitare i calcoli del progettista abbiamo 
riportato nella tabella a fianco le dimensioni minime 
possibili.
Si può aumentare maggiormente la stabilità del 
carrello aumentando la quota B2 secondo le necessità.
Con l’intenzione di avvicinarci sempre il più possibile 
alle esigenze del cliente abbiamo pensato di fornire 
la stessa tipologia di carrelli con delle forature già 
predisposte in modo da poter fissare eventuali contro-
piastre. Ciò non esclude la fattibilità di forature o 
lavorazioni particolari a disegno.

The trolleys, always in stock, are suited to most 
applications. If a trolley has to be manufactured 
specially, we can build one per customer specifications 
or if the customer wants to build it himself, we 
can supply just the guide and wheels. To make the 
designer’s job easier when it comes to calculations, the 
table given features the minimum possible dimensions.
Trolley stability can be further improved by increasing 
value B2 accordingly.
With a view to tailoring solutions to reflect customer 
needs as closely as possible at all times, we saw fit to 
supply the same type of trolleys with holes bored into 
them ready for fitting any counterplates. Furthermore, 
special holes and machining can also be performed per 
your specifications.

Toujours disponibles en magasin, les chariots 
s’adaptent à la plupart des applications. S’il s’avère 
nécessaire de fabriquer un chariot spécial, nous 
pouvons le réaliser d’après un plan et, si le client désire 
le fabriquer lui-même, il est également possible de ne 
fournir que la glissière et les roulettes. Pour faciliter 
les calculs du concepteur, nous avons présenté dans le 
tableau ci-contre les dimensions minimales possibles.
La stabilité du chariot peut être améliorée en 
augmentant la cote B2 selon les besoins.
De façon à répondre de mieux en mieux aux exigences 
du client, nous avons voulu fournir le même type 
de chariots avec des trous prévus pour pouvoir fixer 
d’éventuelles contreplaques. Cela n’exclut pas la 
possibilité d’effectuer des trous ou des usinages 
particuliers d’après un plan.

		  165	 18,5	 83	 7,5	 61	 22,5	 120	 18,5	 83	 8,5	 61	 10	 6	 22	 16	 6	 1,4	 0,5
		  200	 25	 90	 10	 60	 30	 140	 25	 90	 10	 60	 15	 8	 30	 20	 8	 3,2	 1
		  200	 25	 90	 10	 60	 30	 140	 25	 90	 10	 60	 20	 10	 30	 26	 10	 4	 1,4
		  220	 25	 98	 5,5	 59	 36	 150	 26	 98	 6,5	 59	 20	 10	 39	 26	 10	 4,6	 1,7
		  250	 22	 126	 2	 86	 40	 180	 27	 126	 7	 86	 20	 12	 40	 30	 12	 6,3	 2,2
		  250	 22	 126	 2	 86	 40	 180	 27	 126	 7	 86	 25	 16	 40	 36	 12	 7,9	 2,8
		  320	 40	 140	 11,5	 83	 50	 200	 30	 140	 1,5	 83	 25	 16	 57	 36	 12	 12,5	 4,6
		  320	 40	 140	 11,5	 83	 50	 200	 30	 140	 1,5	 83	 25	 20	 57	 44	 12	 12,5	 4,6

 		  A	 A1	 A2	 A3*	 A4*	 A5	 B	 B1	 B2	 B3*	 B4*	C	  d H10	 D	 D1	H	  Ac	 Al

Quote - Dimensions - Dimensions
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IT EN FR

I carrelli a croce consentono la realizzazione di 
movimento su due assi utilizzando tutti i componenti 
standard. Anche per questi carrelli siamo in grado di 
eseguire versioni speciali su misura per consentire 
il montaggio a bordo di motoriduttori, cilindri 
pneumatici, viti trapezie, ecc.

Cross trolleys enable loads to be moved along two 
axes using only standard components. As with the 
other trolleys, we can build special cross versions per 
customer specifications for assembly on reduction 
units, pneumatic cylinders, trapezoid screws etc..

Les chariots à croix permettent de réaliser des 
mouvements sur deux axes en utilisant tous les 
composants standard. Pour ces chariots aussi, 
nous sommes en mesure d’exécuter des versions 
spéciales sur mesure pour permettre de monter des 
motoréducteurs, des cylindres pneumatiques, des vis 
trapèze, etc.

		  165	 18,5	 83	 7,5	 61	 22,5	 120	 18,5	 83	 8,5	 61	 10	 6	 22	 16	 6	 1,4	 0,5
		  200	 25	 90	 10	 60	 30	 140	 25	 90	 10	 60	 15	 8	 30	 20	 8	 3,2	 1
		  200	 25	 90	 10	 60	 30	 140	 25	 90	 10	 60	 20	 10	 30	 26	 10	 4	 1,4
		  220	 25	 98	 5,5	 59	 36	 150	 26	 98	 6,5	 59	 20	 10	 39	 26	 10	 4,6	 1,7
		  250	 22	 126	 2	 86	 40	 180	 27	 126	 7	 86	 20	 12	 40	 30	 12	 6,3	 2,2
		  250	 22	 126	 2	 86	 40	 180	 27	 126	 7	 86	 25	 16	 40	 36	 12	 7,9	 2,8
		  320	 40	 140	 11,5	 83	 50	 200	 30	 140	 1,5	 83	 25	 16	 57	 36	 12	 12,5	 4,6
		  320	 40	 140	 11,5	 83	 50	 200	 30	 140	 1,5	 83	 25	 20	 57	 44	 12	 12,5	 4,6

 		  A	 A1	 A2	 A3*	 A4*	 A5	 B	 B1	 B2	 B3*	 B4*	C	  d H10	 D	 D1	H	  Ac	 Al

MC106
MC208

MC208R
MC210
MC312
MC316
MC416
MC420

Tipo
Type

Modele

Quote - Dimensions - Dimensions Peso - Weight - Poids (Kg)
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Carrelli a croce - Cross trolleys - Chariots à croix: AD - AV

* Quote indicative in funzione della regolazione dell’eccentrico - Values given as an approximate guide and varying depending on eccentric adjustment - Dimensions indicatives en fonction du réglage de l’excentrique
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